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Gama modeli
DZS VSD* i DZM VSD*

DzS 200 VSD*
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DZS, DZS VSD* i DZM VSD*: Pojedyncze urzadzenia i zestawy pomp ktowych

DZS 100-400 VSD*

tacznosc i wieksze mozliwosci

Tysigce zastosowan — centralna préznia
w szpitalach, maszyny CNC, transport
pneumatyczny, dojarki — wszystkie
potrzebujg prozni. To wiasnie zapewnia
firma Atlas Copco — bezpiecznie,
niezawodnie, w przystepnej cenie

i bez przestojow. Skontaktuj sie z
dystrybutorem Atlas Copco, aby uzyskac
wsparcie dla zwiekszenia mozliwosci
procesow i podniesienia wydajnosci.

Mistrzowie innowacji

Trwatos¢ pomp ktowych opiera sie na
naszej wiedzy. Dzieki akumulacji wiedzy
i doswiadczenia produkty sa tanie,
wydajne i niezawodne.

DZM 600-1200 VSD*

Niezawodnos¢, ktorej
mozesz zaufac

Nasza fabryka w Antwerpii dostarczyta
juz dziesiatki tysiecy pomp kfowych.
Pracuja cicho i wydajnie we wszystkich
czesciach Swiata. Charakteryzujg sie
niskim wskaznikiem awaryjnosci w
dtugim okresie eksploatacji, nawet w
najtrudniejszych warunkach.

Petna certyfikacja

Nasze suche pompy ktowe spetniaja
wysokie wymagania norm ISO 9001,
ISO 14001 i OHSAS 18001,

co potwierdzit Lloyds of London,

i sg wspierane przez wiodacg na
Swiecie sie¢ obstugi serwisowej

i pomocy technicznej w 180 krajach.
Wynik? Gwarancja 7/24 utrzymania
Twoich produktéw i proceséw w jak
najlepszym stanie technicznym.




DZS 100-400 VSD+

DZS 100 VSD+, DZS 200 VSD+i DZS 400 VSD* to suche pompy kfowe z certyfikatem klasy O;
jednostopniowe, bezolejowe, chtodzone powietrzem, z wbudowanym falownikiem VSD+*. DZS VSD*

to seria pomp prézniowych o duzej trwatosci i bardzo niskich wymogach konserwacji przeznaczonych
do pracy w trudnych warunkach. Te kompaktowe pompy zajmuja niewiele miejsca i zapewniajg wysoka
niezawodnosc¢ dzieki trwatej i wytrzymatej konstrukgji.

Najwyzsza wydajnosc. Stworzone z myslg o potrzebach procesowych

Seria DZS VSD* pomaga osiggac coraz wiekszg wydajnos¢. Jest to mozliwe dzieki falownikowi VSD* i
regulacji cisnienia.

Dzieki temu pompa moze pracowacd z wyzszymi predkosciami, a obroty silnika sa dopasowane
do obcigzenia procesu. Pompa moze bez przerwy pracowac przy cisnieniu koncowym bez
przegrzewania. Dzieki temu DZS VSD* bez trudu sprosta wiekszym wymaganiom

proceséw prozniowych.
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Scentralizowana inteligencja.
Zdecentralizowana instalacja.

W firmie Atlas Copco wierzymy, ze + to wiecej. Pompy z falownikiem VSD* umozliwiaja prace w petli
Pl oraz zdalny nadzér w oparciu o aplikacje VSD* opracowang przez Atlas Copco. Zamieniamy zwykta
pompe w inteligentna.

Wiele sposobdw taczenia z pompa inteligentng DZS VSD*

Interfejs HMI na smartfonie lub
komputerze:
uruchomienie/zatrzymanie/kontrola/pierwsze
uruchomienie, lokalne trendy i monitorowanie
Odczyt i sterowanie przez Fieldbus:
cisnienie, predkos¢, temperatura, prad, wilgotnosé,
start/stop/sterowanie/uruchomienie

HEX@™ Grid LINK:

mozliwos¢ centralnego sterowania wieloma pompami,
w tym regulacja cisnienia, predkosci i Start/Stop

Monitorowanie:
pulpit HMI, odczyt trenddw w czasie rzeczywistym

A gdyby smartfon mogt sterowaé pompa prézniowga?

Oto wyjatkowa aplikacja VSD* na urzadzenia z systemem iOS i Android, dzieki ktorej

mozna sterowac i monitorowac prace pompy przez smartfon. Aplikacja VSD* pozwala na
uruchomienie pomp DZS VSD*. Wystarczy podac tylko 3 parametry — cisnienie pracy, Start/
Stop i opdznienie zatrzymania. Uruchom pompe, potacz z aplikacjg VSD+, wprowadz zadane
parametry i pompa jest gotowa do uruchomienia.

* Aplikacja VSD* jest dostepna w sklepie App Store i Google Play
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Aplikacja VSD* udostepnia takze wizualizacje na Witamy w nowym swiecie sterowania
L zywo rzeczywistej wydajnosci i ustawien. Mozna pompa prézniowa.
monitorowac cisnienie na wlocie, predkos¢ obrotowg
wirnika, godziny pracy, czas do serwisu itp.
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Wydajne pompy i niskie
koszty eksploatacji

Nowa serie, oparta na bezolejowej technologii ktowej

Atlas Copco, charakteryzuje innowacyjna konstrukcja. To nowy
krok na rynku pomp ktowych. Dzieki prostocie konstrukgji,
solidnosci, wydajnosci i sprawnemu usuwaniu zanieczyszczen

te pompy stanowig logiczny wybér. Nowa sucha pompa kfowa,
skonstruowana zgodnie z rygorystycznymi normami i jakoscia
wymagana przez naszych klientéw, to niezawodne i ekonomiczne
rozwigzanie, ktére znakomicie spetnia oczekiwania klientéw.

)
o, Trwatos¢
Pompy te, produkowane w oparciu o zasady konstrukcyjne Atlas Copco,
wykonane s3g z nowoczesnych materiatéw i majg innowacyjne powtoki,
co pozwala na niezawodng prace w trudnych warunkach.
0
e —

tatwy serwis

\/ Trwate fozyska i uszczelnienia, osobny element ktowy oraz prosta
% konstrukcja zapewniaja szybki dostep do komory tloczenia,

czyszczenia i transportu modutu.

°

5
Najwyzsza wydajnosc

. e Szeroka gama produktéw e Pobdr mocy
/ e Poziom prézni koncowej przy e Minimalne koszty eksploatacji
ciagtej pracy maszyny

e Kompaktowy rozmiar e Niski poziom hatasu

o

Wersja tlenowa

Wersje tlenowe pomp ktowych DZS zostaty zaprojektowane
specjalnie do pompowania gazoéw procesowych zawierajgcych
nawet ponad 21% tlenu. Idealnie nadaja sie do zastosowan
wymagajacych gazéw wzbogaconych w tlen, takich jak
zastosowania medyczne, pakowanie w atmosferze modyfikowanej
(MAP), wytwarzanie tlenu (VPSA) itp.

Aby uzyskac szczegbfowa liste zastosowarn, nalezy skontaktowac sie z lokainym
przedstawicielem firmy Atlas Copco.
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Zaprojektowana pod katem dtugiej,
niezawodnej i wydajnej pracy

W suchych maszynach ktowych zastosowano najnowoczesniejsze rozwigzania konstrukcyjne,
w tym odporne na korozje kty ze stali nierdzewnej. W komorach procesowych pomp zastosowano
znang powfoke powierzchniowa Atlas Copco, ktéra okazata sie bezkonkurencyjna juz w naszych

sprezarkach.
Innowacyjne funkcje

Sucha Silnik o wysokiej
sprawnosci z opcjg
zmiennej predkosci
obrotowej,
zapewnhniajaca

(bezolejowa)
komora
pompowania

Prosta
konserwacja dzieki
bezkontaktowym

elementom
wewnetrznym,

Z 8
%‘
Proste chtodzenie
powietrzem
zapewnia niskie
temperatury
pracy

Kompaktowa
konstrukcja
o malej
powierzchni
podstawy

ktore nie ulegaja

petna kontrole zuzyciu

Wysoka odpornos¢ na korozje (standard) Kompaktowa maszyna o matej

e Odporne na korozje kty ze stali nierdzewnej powierzchni podstawy

Idealne rozwigzanie dla rynku czesci zamiennych,
instalacji w sprezarkowniach i maszyn
producentdw oryginalnych czesci

* Trwata powtoka komory pompowania

e Szeroki zakres wymagajacych zastosowan

Mozliwos$¢ wspotpracy z napedem o
zmiennej predkosci obrotowej (VSD)

Pomystowo zaprojektowany element

e tatwy dostep do komory ttoczenia
umozliwiajagcy jej wyczyszczenie bez
ingerowania w przektadnie i rozrzad

e Znaczna oszczednos¢ energii*: potencjalnie na
poziomie 50% w poréwnaniu z maszynami o

e Modutowa konstrukcja zapewniajaca state] predkosci obrotowe;

elastycznosc i efektywnosc w zakresie
kosztdw serwisowania i eksploatacji

*W wiekszosci zastosowan w poréwnaniu do tradycyjnych
technologii prézniowych o stafej predkosci obrotowej, opartych na
pomiarach za pomoca naszego narzedzia kontroli energii Vbox.

* Lepsza reakcja na zmienne zapotrzebowanie

* Mozliwos¢ wymiany wielu maszyn i
centralizacji pomp w jednym miejscu w celu
optymalizacji wydajnosci systemu

Udoskonalone tozyska i uszczelnienia Opcja kontroli nastawy

Urzadzenie jest oparte na sprawdzonej e Mozliwos¢ optymalizacji energii zuzywanej
konstrukcji sprezarki i Srubowej pompy do utrzymania punktu pracy procesu
prézniowej, ktéra zapewnia dfugi okres
bezproblemowej eksploatacji nawet w
najtrudniejszych warunkach

e Urzadzenie dostarczy najnizszy mozliwy
przeptyw dopasowany do wymaganego
punktu pracy lub predkosci — nic sie nie
marnuje!
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Wieloktowy system prézniowy DZM VSD*

Kilka pomp ktowych w jednej obudowie. Perfekcyjne rozwigzanie, zaprojektowane z mysla o spetnieniu
wiekszych wymagan proceséw dzieki centralnemu systemowi prézniowemu, oparte na uznanej filozofii
firmy Atlas Copco. Ten zestaw prézniowy oferuje w petni kontrolowana predkos¢ ttoczenia od 44 do
1230 m3*/h w jednej obudowie, zgodnie z koncepcja ,plug and play”.

Sercem tego systemu jest pompa
ktowa DZS 300V, ktdra zapewnia
efektywnos¢, niezawodnosc i
najwyzsza wydajnosc.

Dzieki dostepnosci trzech rozmiaréw
systemu oraz mozliwosci rozbudowy
centralnego systemu prézniowego

o centralnie sterowane pakiety,
mozemy niezaleznie od wymagan
klienta zaoferowac kompleksowe
rozwigzanie ,pod klucz".

Niski poziom hatasu

- Firma Atlas Copco szczyci sie tym, ze oferuje rozwigzania przyjazne
dla srodowiska, a hatas odgrywa tu wazna role. W branzy cieszymy
sie doskonata opinig w zakresie projektowania i budowy oston
redukujacych hatas.

Rozwigzania gotowe do uzycia

Ta koncepcja projektowania znacznie zmniejsza ztozonos¢ i koszty instalacji
w porownaniu z innymi projektami systemow centralnych. Zespét zawiera
nie tylko pompy, ale réwniez wspdlny kolektor dolotowy i wylotowy,

dzieki czemu wymagane s3 tylko dwa proste potaczenia rurowe.

System sterowania, w tym naped o zmiennej predkosci obrotowej oraz wszystkie
niezbedne nadajniki procesowe i urzadzenia zabezpieczajace, sg wbudowane
w ,chtodng strefe”, co dodatkowo zwieksza prostote i niezawodnos¢.
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Petna kontrola

Kontrolery wielu pomp prézniowych DZM VSD* firmy Atlas Copco umozliwiaja zespotowi DZM
jednoczesne uruchamianie/zatrzymywanie wielu pomp prézniowych oraz sterowanie nimi zgodnie
z ustawionymi cisnieniami roboczymi. Sterownik jest wyposazony we wbudowany falownik pompy
gtéwnej, a pompy do obcigzen opdznionych sg uruchamiane w celu zmniejszenia obcigzenia

i wydtuzenia okresu eksploatacji pompy.

Oszczed noéc’ en erg i i Zapotrzebowanie Profil zapotrzebowania/wydajnosci
I nizsze koszty

Dzieki inteligentnym algorytmom
kontroler zapewnia optymalizacje
wydajnosci potaczonych urzadzen.
W tym celu mierzy cisnienie robocze
i zapewnia, ze pompy zbiorcze
wspotpracuja ze sobg i utrzymuja VSD Stata predkos¢ (obciazenie @ Zapotrzebowanie

i i podstawowe moga obstugiwac na préznie
odpovwed ni Wydatek' réwniez stare pompy prézniowe)

Czas

System monitorowania Elektronikon®

Elektronikon® to nowoczesny system monitorowania pomp prozniowych. Jest to proste, a zarazem
kompleksowe rozwigzanie, ktére zapewnia oszczednosc energii. Dzieki opcji zdalnego monitorowania
system umozliwia takze integracje z systemem zarzadzania zaktadem.

tatwa obstuga

e Kolorowy, 3,5-calowy wyswietlacz o wysokiej rozdzielczosci
z wyraznymi piktogramami i 32 ustawieniami jezykowymi

* Dodatkowy wskaznik LED informujacy o koniecznosci wykonania
czynnosci serwisowych

e Graficzny wyswietlacz kluczowych parametréw (dzien, tydzien,
miesigc)

e Sterownik Elektronikon®, zainstalowany na réznych pompach
prézniowych, moze by¢ monitorowany kaskadowo

Wszechstronnos¢

e Monitorowanie: stan, godziny pracy/zatrzymania, programowalne
timery, sterowanie punktem nastawy i inne ustawienia

e Bezpieczenstwo: Sterownik Elektronikon® wyswietla ostrzezenia, komunikaty o usterkach
i komunikaty o wytaczeniu

e Obstuga serwisowa: czynnosci serwisowe, zdalne sterowanie (opcja).

SMARTLINK: wiecej niz tylko uwazna obserwacja

SMARTLINK to opcjonalne rozwigzanie do
monitorowania danych: tatwosc instalacji i
wprowadzania niestandardowych konfiguracji.
Przesyta wazne dane systemowe na smartfon,
tablet i komputer. Wystarczy dostep do Internetu,
by otrzymywac informacje potrzebne do szybkiego
reagowania na zmieniajace sie okolicznosci.
Pozwala to planowac skutecznie zgtoszenia
servvi(s)ovve i minimalizowac straty produkcyjne.




Dane techniczne — DZS z jednym kitem

Proznia

ozmiar Rozmiar
Wydatek nominalny Najwyzsze ci n|e koncowe gg?azfjf;nééglz(erf‘fa przytacza przytacza Moc na wale
Typ wlotowego wylotowego

-m-n—

DZS 065V — 50 Hz 38 50 28,3 0Od 0do 40 Od1?624d0 G11/4" G11/4" 1.8 2,0
DZS 065V — 60 Hz 78 47 50 28,3 37,5 0d 0do 40 Od1%24d0 G11/4" G11/4" 2,2 3,0
DZS 150V — 50 Hz 150 88 50 28,3 37.5 0d 0do 40 Od1?624d0 G11/4" G11/4" 3,7 5,0
DZS 150V — 60 Hz 180 104 50 28,3 37.5 0d 0do 40 Od13024d0 G11/4" G11/4" 3,7 5,0
DZS 300V — 50 Hz 300 176 140 25,8 105 0d 0do 40 Od1%24d0 G2" G11/4" 6,2 8.3
DZS 300V — 60 Hz 360 208 140 25,8 105 0Od 0do 40 Od1?624d0 G2" G11/4" 7.5 10,0

Szybkos¢ pompowania przy temperaturze powietrza wynoszacej 20°C. Tolerancja */-10% | Wersje 60 Hz dostarczane z adapterami NPT
* Do pracy ciagtej

Niskie ciSnienie

Dopuszczalny zakres
Typ U Bt e j temperatury otoczenia

DZS 065P 50 Hz 65 38 1.8 26 0d0do40 |0d32do 104 G11/4” G11/4" 3,7 4,96
DZS 065P 60 Hz 78 46 1.8 26 0d0do40 |0d32do 104 G11/4” G11/4" 3,7 3,7
DZS 150P — 50Hz 150 90 2,3 33 0d0do40 |0d32do 104 G11/4" G11/4" 11,0 15,0
DZS 150P — 60Hz 180 104 2,3 33 0d0do40 |0d32do 104 G11/4" G11/4" 15,0 20,0
DZS 300P — 50Hz 300 180 2,3 33 0d 0do 40 |Od 32 do 104 G2" G11/4" 19,0 25,0
DZS 300P — 60Hz 360 208 2,3 33 0d 0do 40 |Od 32 do 104 G2" G11/4" 22,0 30,0

Tolerancja wymiaréw */-10 mm / 0,4" | Tolerancja ciezaru (z olejem) */-2 kg / 4,4 funta

Wymiary i ciezar

Dtugos¢ Szerokos¢ Wysokos¢ Masa
Typ
om L in | om | n |l mm | in | ko | funy
DZS 065V 1022 40,2 394 15,5 545 21,4 120 265
DZS 150V 1036 40,8 394 15,5 545 21,4 160 353
DZS 300V 1113 43,8 500 19,6 692 27,2 258 569
DZS 065P 1052 41,4 416 16,4 673 26,5 160 353
DZS 150P 1159 45,6 416 16,4 673 26,5 204 450
DZS 300P 1372 54,02 502 19,8 804 31,7 315 694
WYS.
— Dt.
SZER.
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Rysunki i wymiary — DZS z jednym kiem
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Dane techniczne — DZS VSD*

Min. szybkos¢
pompowania

Maks. szybkos¢
pompowania
m’/h cfm

Najwyzszy poziom
prézni
mbar

DZS 100 VSD* 4 4 105 62 50 28,4 3 5
DZS 200 VSD* 3 2 189 111 50 28,4 Zakres od 200 mbar(a) 5,5 7
do atmosferycznego
DZS 400 VSD* 44 26 398 234 140 25,4 11 15
* Do pracy ciagtej
Dtugos¢ Wysokos¢
Typ
om ] in |l mom | in | om | in | kg | funty |
DZS 100 VSD+ 920 36,2 394 15,5 575,5 22,7 156 344
DZS 200 VSD* 930 36,6 394 15,5 575,5 22,7 170 375
DZS 400 VSD* 1110 43,7 500 19,6 756 29,7 281 619.,5
n n
I
Osiggi — DZS VSD+
DZS 100 VSD* DZS 200 VSD*
Ci$nienie (Torr) Ci$nienie (Torr)
0 75 225 300 375 450 525 600 675 750 0 75 150 225 300 375 450 525 600 675 750
120 70 200 117
180 | 105
100 58
160 %
% 80 . g %‘140 . g
E 2 .\g’uo 70 2
g z g z
2 60 35 é 2100 58 2
£ £ £
: o :
¥ % g 80 a3
% 2 % o
5 28 ) 5 &
40 23
20 1
20 1
0 0 0 0
0 100 400 500 600 700 800 900 1000 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Cisnienie (mbar) Cisnienie (mbar)
DZS 400 VSD+
Cisnienie (Torr)
0 75 150 225 300 375 450 525 600 675 750
450 264
400 235
350 206
fEsoo 176 E
§250 147 £
ézoo 17 ‘8_
Ig §
150 88 2
100 58
50 29
0 0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Cisnienie (mbar)
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Rysunki i wymiary — DZS VSD*
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Osiggi — DZS z jednym kitem
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Dane techniczne DZM VSD+

Dopuszczalny Rozmiar Rozmiar
Liczba Wydatek nominalny Najwlyzsze asnlenle zakres temperatury przyiqcza przytacza Moc minimalna /
zintegro- oficowe* otoczenia wlotowego | wylotowego | Maksymalna na wale
wanych
pomp m3/h mbar(a) | "Hg Vac| Torr °C °F Kotnierz Kotnierz

DZM 600 VSD* | 2 x DZS 300 |Od 24 do 604 Od31542do 150 25,8 105 |Od0do 40 Od13(‘)25do *DN 80 *DN 80 Od 132 do | Od 176 do

DZM 900 VSD* | 3 x DZS 300 (Od 24 do 874 Od;ﬁtdo 150 25,8 105 |Od0do40 Od1?625d0 *DN 100 *DN 100 od 192 do | Od 1256 do
. Od 24 do 0Od 14 do 0Od 32 do % * 0Od1,2do | Od 1,6 do

DZM 1200 VSD*| 4 x DZS 300 1143 673 150 25,8 105 |Od0do40 105 DN 100 DN 100 25 33

Dane dotyczace pracy 50 Hz, 400 V.

Dane dotyczace pompy gféwnej pracujacej w zakresie od 20 do 60 Hz z pompami dodatkowymi pracujacymi przy 50 Hz, 400 V.

Szybkos¢ pompowania przy temperaturze powietrza 20°C. Tolerancja */-10%.

Moc na wale dotyczy pracy jednej pompy przy minimalnej predkosci 1200 obr./min i maksymainej mocy, gdy pompa gtéwna pracuje przy 60 Hz, a pompy
pomocnicze przy 50 Hz.

* Wersje 60 Hz przeznaczone na rynek Stanéw Zjednoczonych dostarczane z tacznikami kofnierzowymi ANSI

* Do pracy ciagtej

Wymiary i ciezar

DZM 600 VSD* 1420 56 905 36 1980 78 800 1764
DZM 900 VSD* 1420 56 1590 62 1980 78 1400 3086
DZM 1200 VSD* 1420 56 1590 62 1980 78 1800 3968

Tolerancje wymiaréw */-10 mm / 0,4” | Tolerancja masy (z olejem)*/-20 kg / 44 funty

WYS.
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atlascopco.com

Atlas Copco

GRADOS.PL

préznia i sprezanie gazéw

GRADOS Dariusz Sewruk

www.grados.pl
biuro@grados.pl

Grupy AK Pétnoc 2 / u. 8
00-713 Warszawa
tel./fax: +48 22 891 23 88
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kil informacjami odnosnie do bezpieczeristwa zamieszczonymi w instrukgji.
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